Wechselspiel Raumwarme - Heizkorper-Thermostat-Ventil

...es ist wieder soweit — nach einem Super-Sommer hat uns die kalte Jahreszeit wieder — mehr
oder weniger - im Griff. Im Freien kleiden wir uns, der Witterung entsprechend, in unseren
4 Wanden" sorgt die zentrale Heizungsanlage fUr Behaglichkeit.

Da die Arbeitsweise einer zentfralen Heizungsanlage stets ein Zusammenspiel zwischen der
vorherrschenden Witterungslage und somit der AuBentemperatur, des jeweils persdnlichen
Raumtemperaturbedarfs und der daraus resultierenden Stellung des Heizkérper-Thermostat-
Ventilsist, bestehen dennoch vereinzelt Unklarheiten in Bezug auf diese Wirkungsweise.

Zum besseren Verstdndnis, soll die nachfolgende kurze Erlduterung beitragen.

Die Erwdrmung des Wassers im gesamten Heizsystem der jeweiligen Anlage erfolgt Uber die Heiz-
Zentrale, ganz gleich, ob Sie &l-, gas- oder fernwdrmebetrieben wird.

Die Temperatur des Heizwassers wird auBentemperaturabhdngig elekfronisch geregelt.

Dies bedeutet, dass bei hdheren AuBentemperaturen eine niedrigere Heizwassertemperaturin
die Anlage abgegeben wird — bei niedrigen AuBentemperaturen eine Hohere.

Somit erwd@rmen sich die Heizkdrper in den Wohnungen bei niedrigen AuBentemperaturen stérker,
ganz gleich in welcher Stellung sich das jeweilige Thermostatventil befindet.

Die vom Regler geregelten Heizwassertemperaturen entsprechen lhrer AuBentemperatur-
Wassertemperatur-Zuordnung und in Verbindung mit den HeizkdrpergroBen den festgelegten
Normbedingungen (z.B. Bad 24°C, Wohnzimmer 20°C)

Zur Verdeutlichung der bisherigen Darlegungen, nachfolgende Ubersicht:

15°C AuBentemperatur > 32° Vorlauftemperatur (Heizkérper warm)
0°C AuBentemperatur > 58° Vorlauftemperatur (Heizkérper heil3)
-15°C AuBentemperatur - 78° Vorlauftemperatur (Heizkérper sehr heiB)

Die Thermostatventile an lhren Heizkérpern dienen dazu, die Raumtemperaturen lhren
individuellen Winschen anzupassen.

Dieses Ventil regelt die Raumtemperaturen durch selbsténdiges Offnen und SchlieBen des Regel-
Ventils und damit die Durchflussmenge des Heizwassers durch den Heizkoérper — auf die Tempe-
ratur des Heizwassers im Heizkorper hat es allerdings keinen direkten EinfluB.

Die Einstellwerte auf einem Thermostatkopf mit einer funfteiligen Skala entsprechen in etwa den
folgenden Werten:

Stellung2 > ca. 16° C Raumtemperatur
Stellung 3 > ca.20° C Raumtemperatur
Stellung 4 > ca.24° C Raumtemperatur

Einmal eingestellt, halt das Thermostatventil das gewlnschte Temperaturniveau. Sollte sich
dennoch ein Heizkérper fUr Sie abgekUhlt anfUhlen ist das ein Indiz dafir, dass die Raumtempe-
ratur noch der der Ventileinstellung entspricht — erst nach einem Absinken der Raumtemperatur
offnet das Ventil wieder automatisch - so lange, bis die eingestellfe Raumtemperatur wieder
erreicht ist.

Wir hoffen, dass wir den Zusammenhang versténdlich darstellen konnten.
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